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RUVIDO (EOS-G) als Betonkörnung 

«Die stabile Körnung, welche die Kreislaufwirtschaft stärkt und die Natur schont.» 

RUVIDO ist ein industrielles Gestein, aus dem mit geeigneter Kühlung und mechanischer Aufbereitung 

EOS-Granulat (EOS-G) hergestellt wird. EOS-Granulat erfüllt alle Umweltvorgaben der Verordnung über 

die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen (VVEA) und hat die gleichen Einbauvorschriften wie der 

Recyclingbaustoff Betongranulat. Die Produktionsprozesse sind klar definiert und werden überwacht. 

Beispiel von zwei Betonrezepten mit RUVIDO:  

Eigenschaften (Pumpbeton 0-32) 

- Druckfestigkeitsklasse C30/37 

- Expositionsklassen XC3 

- Dmax. mm 32 

- Norm SN EN206-1 

- Konsistenzklasse F3 – F4 
 

Zusammensetzung 

- Anteil primär 0-4 25% 

- Anteil sekundär 0-22 30% 

- Anteil primär 16-32 15% 

- Anteil primär 4-8 10% 

- Anteil RUVIDO 0-16* 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigenschaften (Kranbeton 0-32) 

- Druckfestigkeitsklasse C 30/37 

- Expositionsklassen XC4, XD1, XD2, XF1 

- Dmax. mm 32 

- Norm SN EN206-1 

- Konsistenzklasse F3 – F4 
 

Zusammensetzung 

- Anteil primär 0-4 30% 

- Anteil primär 8-16 10% 

- Anteil primär 16-32 30% 

- Anteil primär 4-8 5% 

- Anteil RUVIDO 0-16* 25% 

* Der Anteil-RUVIDO lässt sich je nach Anwendungsgebiet und gewünschten Betoneigenschaften bis 

auf 100% erhöhen. 

 
       

 

Die Vorteile im Überblick: 

- Schonung von Natur und Landschaft 

- Tiefe CO2 Emissionen 

- Ersetzt als Betonzuschlagsstoff Primärkies 

- Erhöht den E-Modul der Betonmischung. 

   Werte >30kN/mm2 sind erreichbar. 


